RUCKSCHLAGVENTIL, TYP VP-NOV

-NG 8, 10
- Bis 350 bar [5 076 PS{]
- Bis 60 Umin [26.4 GPM]

= Schravbverbindungen fir 50 £401.

= Flussabspemung = einer oder beiden Anschlussisitungsn.
= Zur wertikalen Stapelung — Sandwich-Diesign.

= Hihe und Breite der Ventie nach 150 7720-Normen.

VP-NOV-10-.., VP-NOV-5-..

Die vorgesteuerten Ventile ces Typs VP-NOV emmbglichen die Abspermung bzw. die
Offramng des Durchfiusses der Hydraukflssigheit in den Anschiussleitungen.

Die Richtung des freien Durchflusses ist stets won der Vent@seite ' zur
Anschlussplattenseite P In der entgepengesetzten Richtung ist das Ventl fir den
Durchftuss der Hydraulikfllssigheit gespert. Der Durchfluss in Anschluss A in Richtung P
nach W wird durch Druck in Anschluss B erzeugt (und umgekehri).

Um gine vollstandige Dichtheit zu gewshrieisten, muss der Abfluss der Anschlisse A und
B in Richtung T n der Mull-Position des Wepeventis erfolgen.

———

9811 024 804 (NGOE) 9811 024 803 (NGDE) S811 024 600 (NGOE)
9811 020 0256 (NG10)

Grofie [ 10
Durchsatz Vrin [GFM] 80 [15.8] 100 [26.4]

Betriebsdruck max. Bar [F5I] 350 [5 0TE] !
Offnungsdruck bar [P5] 1145 0572 ;
Fischenverhiltnis 138 138 |
Temperaturbereich T H 20 bis <70 [4 bis +158] :
Viskosititsbereich mms [SUS] 15 bis 380 [63.5 bis 1.760] i
Filtrierung NAS 1633 B

Masse kg fibsf 189 5T
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Typenschild

4x O-Ring, 2025x 1,78
Bohrungen fir
Befestigungsschrauben M5

1. Typenschild

2 GxO-Ring @ 1242 ¢ 1,78

3. Bohrungen fir
Befestigungsschrauben M3




