DRUCKBEGRENZUNGSVENTIL, VP-RT

-NG 6, 10
« Bis zu 350 Bar [3.045 PS5/
« Bis zu 100 limin 26.4 GFM]

= Anschlussabmessungen nach 130 2201
= Zur vertikalen Stapelung — Sandwich-Diesign
= Zwei Druckeinstellbereiche.

VP-RT-10, VP-RT-6

Diese Ventls bestehen aus einer Sapelplate (1), einem Druckbegrenzungsventilgehiuse WEL.ET. DAR
{2), einem Kolbensinsatz (3} mit einer Feder (4), einem Steusrkegel (5), einer Feder (3) LN
und einem Druckenstellelement (7). Die P-Leitung dieses Druckbegrenzungswentils ist an
mit dem Hydrauliksysiem verbunden. Der Druck der Hydraulikfidssigheit wirkt auf die
Vorderseite des Kolbeneinsaizes (3). Die Offnungen (8.8) ermighichen die Einleitung von
‘Srewerdl in die Druckkammer {10) und die Anwendung von Druck auf die
entgegengesaizie Seite des Holbeneinsatzes

Dieses Druckbegrenzungsventd bledt in der geschiossenen Position, bis der Druck im
System die Ventieinstellung an der Feder (8} Ubersteigt. Wenn der Druck im System den
mit dem Druckenstelelernent (7)) singestefen Wen dberschreitet, hebt sich der N
Seuerkegel von seinem Sitz {3) ab und offnet den Abfluss der Hydraulikfidssigkeit durch | !
e Cffnungen (8) und {11). Bei einem Druckabfa® in der Druckkammer (10) werd ger |
Kofbeneinsatz {3) angehoben, sodass der Fluss der Hydraulikfilssigket in der Richtung i -
von P nach T freigegeben wind A,
Das Verdieren des Druckeinstefzlemsants wird durch eine Kontermutter (12) verhindert
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Die vorgesteuerten Druckbegrenzungsventie des Typs VP-RT im Sandwich-Design fir
vertkale Stapelung werden zur Aufrechternaftung und Begrenzung des Drucks in
Hydrauliksystemen venwendet.
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Grife & 10
Durchsatz Iimin [GPR] 50 f13.2] 100 [Z6.4]
Betrichsdruck max. Bar [FE(] 315 4 564]
Temperaturbereich *CIF] -201 bis +70 [4 bis + +138]
Viskosititshereich mim3s [2US] 15 s 380 655 bis + 1,760]
Filtrierung NAS 1538 g

Masse kg fibz] 1Z[E64-17 B7a0) 260573



POCLAIN HYDRAULICS

642 52]

w51,

13. O-Ring, Groke §: 0,25x1 78
Grofie 10: 1222,
14. Typenschild

Der Went auf dem Druckeinstelizlement ist
durch eane Plombe 211 [Durchm. 0,43] und
einen Draht @11 mm [Dwrchm. 0, 04]

A pesichert
(7 001/400mm |
VP-RT-10
L1 124
Bez. Grike L1 L2 L3 L4 L5
9811 102603 ""P-HT:_EA = 154 J5.05] - 0035
VF-RTEEE = o [3.54]
154 J5.06] 405 [1.59]
9511 108802  YP-RT-EEP -
VP-RTED 40 [9.80] = = 121[d.76] 40[157]
=811 109 820 VP-RT-5-DAB 245 [o.54] - - 116,56 [4.559] 28 [1.50]
as11 101 852 WP-RT-10-EP 158 e 14] - BES [3.76] 205
5 [4.13]
VPRT-1DEA 181 [6.34] = R =
VFRT0EE = 181 /6. 4] R T8 J0.71] =



